- - Llnstallation: * GielRen Sie nie Flussigkeiten Uber dé&rmrs Sc
(D Bedienungsanleitung Schnurdjmmeé+ - besteht hochste Gefahr eines Brandes od
Netzspannung abschalten (Haupt5|cherung)ml};g{;-,%t@ﬁ:é(ﬁrsélrﬁkéeg%_ Sollte es dennoch
Lampenleitung an der gewiinschten Stelle apfiimEheNziehen Sie sofort den Netzsteck
Kabel abmanteln und abisolieren (Bild 1) und wenden Sie sich an eine Fachkraft.

Gehause des Schnu fdiemm(e@riddo®) e Zeigt der Schnurdimmer &uBerliche Besch

Die Zuleitungen anschlieBen (Bild 3) durcfransport oder unsachgemafRe Behand

Zuleitungen mit beiIiegendemanxﬂgeernhIastunqu '\? rieb genommen wemdes bafort auBer
Gehé&ause des SchnurdimmégAs zscgd eddreant 0 rile t weAdech. wenn der Schnurdimmer k

Netzspannung einschalten, Stecker elnstecgqge r zeigt, muss er sofort auBer Betrieb

EINAUS / DIMNME®&r Drucktaste und an den Fachhé&andler zur Reparatur ge
- - Sicherheitshinweise e DurcheManderungen am Geréat konnen Gefe
[Technische Daten: | A A Es erlischt die Gewéahrleistung fir.den S

Schnurdimmer zum Dimmen von:
dimmbaren LED Lampen
dimmbaren Energiesparlampen
230GVihlampen
230HYlogenlampen

O~NO U WNE

|Funktion: |

Nennspannung: 230 M+/-10%)0 HZz - - - «Beim fdkn des Gerdtes kénnen spanTeihgs
Anschlussleistung Arbeiten am-N2Gzvdirfen nur von einer E'EKtrofﬁéirgkerl%fdtUWé‘?ﬂen (Gefahr von elektrische
Gluh-/Halogenlampe®:- 150 AV/V Bericksichtigung der giltigen Bestimmungen (g&f QIN ¥RE:HAWEN®Een nur von einer EI
LED-Lampen: 3 -55 W fihrt werdel@atigkeiten diurfen nur durchgefuhrg ygrde e WM nachdem sichergestellt is
Uberlast/ die Netzspannung abgeschaltet ist. Bei Nichtbeaghthmg fedglye@bnnt ist.
Kurzschlussschutz: elektronisch lationshinweise kénnen Schaden am Geréat, Brand oder andere
Temperaturschutz: Temperatursichefaf@hren entstehen. |Grundwerteinste||ung |
Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt Der Schnurdimmer darf nur in trockenen und geschl ne. . u . .
Max. Umgebungstemperasic R&umen betrieben werden. If;(r:'nsq‘aﬁ?rﬁ%tgil%?:gll(teailrJ]fSCGhearl?elte.

_ i * Der Schnurdimmer darf nicht abgedeckt betrielberplwlélpﬁiﬁ_i%sr inn (P AT
[Gewanhrleistung: besteht die Gefahr eines Warmestaus. Hierdurgzﬁgﬁﬁ(gﬁﬂunﬁd%%{gﬁ%—ruciude R
Auf dieses Gerat leisten wir 5 Jahre GGAYRARR B%er Brande“ent_stehen. . WH gﬁh eljrgg\/linimalwert o
Kaufdatum. Bitte beachten Sie unsére!® ,r%BH? . unter ungunstigen A.UmQEbunngEd'.%Eei.la éﬁ?\ gigersinn auf M X .
bedingungen vermieden werden. Hierzu gehodren Luftfeucht!’&;r eﬁlt M er !}i)/ ndruck den

’ relatiNdsse, Umgebungstemperaturen lUber 35ge%v'u§n[]sncuq1 m Ivimalwert e

Das Beachten dieksitung ist Bestandfi§nnbare Gase, Staub, Dampfe. Zumibschldssmmer wieder in

unserer Garantiebedingunagen. *Beil Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung en..,
E g am Gerat, Brand oder andere Gefahren entstehe&n?glrgt ?n’% 0" drehen.

) ) onnection of device- *Do not pour any liquids on thleh e oedi - ian
(GB Instruction Manual Cord Dimmdf high risk of causing a fire or receiving a

Disconnect mains voltage (main fuse); remqyecRb&dof such an evenitmmedeatedy pull
Rip up lamp cable at desired point p

Cord dimmer for dimming:

. ) . . qug out of the mains socket and refer to
dimmable LED lamps Strip back outer cover and remove insulatiqp {if@m bk n{ikrdhows any external da
dimmable energy-saving lamps Open case of cord dimmer (ill. 2) ranspQrt or inappropriate treatment), it |

t
Connect dimmer with feed line according togQidloB)must be deactivated. Even when ti
Fix feed lines with annexed mains lead cleatSems to be out of function. it must be in
[Function: ‘ Close case of co(bodtmmetmrque 0,4 Nm) and returned to the manufacturer for repze
Switch on power supply voltage, connect RINfiernations of the device cams ausesdbtn

ON/OFF/DIM via push button warranty for the cord dimmer expires.

[Specifications: | et . i *When opening the device, live parts can |
Rated voltage: 230 V+/-10%)0 Hz atety instructions: of electric shock). For this reason the de
Connected - oad . ; _operjed by an expert after |t_has been en:
incand./halogen lafnpsi50 AV/V Works at the-2B0iné must only be carried out bysadissdenmiealed from the mains volltage.
LED lamps: 3 .55 W spec!allst under consideration of th_e valid re-glu_'nla:taeaso(engn-l]ﬂtj\l;ﬁ:f@&ﬂce of the_ instruct
Overload/short- All kinds of work must only be carried out whefirehernoahres daltggesismay occur in conned
disconnected. Non-observance of these 'nStaJBasic value and maximum value setting ‘

circuit protection:electronic : :
Temperature protechiemmal fuse lead to a damaged device, fire or other dangés

Operating principléeading edge *The cord dimmer must only be operated in drySRRE8IDoS&ldipgods the rear
: y . ; ; iIggyex¥itch on light by

Max. ambient templk ra8®re The cord dimmer must not be operatedTWwbea |'Erei¥ ver . ) .
is a risk of heat accuusnaledbsarit damage or firedb'é'ﬁ brb‘:ittfir”?,‘\’n\’"“lan gntlcl
- * Operation under unfavourable environmental Cdih%ﬁfﬁﬂf Tn%slénbeﬁghiﬁpj;

We provide a warranty of 5 years fraagodatRh@fse conditions include relative air huMidl ot d\er ) g

urchase for this device. Please ob i r ; ; t r in;a clockwise di
p Fedisq UG el B&EBi® Nt air temperatures of over 35 C?d%ggvc‘:%py{]st’he desired ma

: 230-Vincandescent lamps
230 Walogen lamps

O~NO U~ WN B

Warranty:

of warranty inflammable gases, dust and vapours. an h :
The observance of this instruction manual by. pushing the b.‘“"o““rﬁ"!“
is part of our terms of guarantee. trimmer to the middle posit.... .
- *Ne versez jamais de liquides sur le varia
@ Mode d emploi variateur de |Lp\,$gp,pchement de | appareil: risque de er voquer unqincendie ou une é€
1. Coupez le courant (interrupteur principal); r@égeer?dB%tf'ﬁﬁetéﬂ“c%‘%ca%l&%itdséebpa'lésleeter

. L , 2. Coupez le cable de la lampe a | endroit souhait&giatement | appareil et consultez un
Variateur de fumiere adapté pour: 3. pénudez le cable (fig. 1) variateur deplzmiére présente des ¢

de lampes LED pour variateur 4 Quyrez le boitier du variateur de lumiére (fiSi. Y N : ; ;
de lampes a économie d'énergiespodpifdtdbgUle variateur avec les brins commg;@ éurléé’f}%r]pslrpsf)étéﬂil%aﬁ%?rren?]nilsp?rlnaé]léodni;;
les lampes a incandescence de 330rMeyz |es brins a | aide des princes de déch AN rﬂe“arﬁl"soqrhj@ﬁnv%ﬁateur de lumiere
les lampes halogénes de 230 V 7 Refermez le boitier du variedeupiedee lsemigge in@mbnrr’nettez—le immeédiatement hors seé

: 0
‘Fonction: ‘ 8. Reconnectez le reehorteeruchez la fiche au secte'uernvoyez_Ie au fabricant afin qu il soit re
Marche / aragitef ¥a bouton-poussoir ) . . *La modification de | appareil peut génére
P A Consignes de sécurite A Louverture du variateur de lumiére entra
\Caractéristiques techniques \ | exclusion de toute garantie.
Alimentation électrd@0ev+/-10%0 HzLes travaux sur le réseau 230 V doivent uniqidfbhid8ileP V¥ Efldde de | appareil, des pié

Puissance conmectée par un spécialiste électro, conformément aux pﬁ%%\é?gfp&ijﬁ{sé%i ?%%r(aivseqrtie Seémacr”uonc
lampes incand./hal®geh®@ AV/V (pa_lr _exemple_: DIN VDAE). Pour t,outes les operatloar%)y,la? e'ﬁglgg e{§gqsa mis?a hoFr)s sect
lampes LED: 3-55 W doit impérativement étre coupée. Le non-respg ?S&bo%_@&nggﬁ %u mode d emploi peut oc
Surcharge/protection d installation constitue un risque de dommage d%%}mlasgags%ur‘r appareil, des incendies e
de défaut entre phébsestronique d incendie ou d autres dangers. danger ,

Protection thermiqflesible thermique) o \arjateur de lumiére ne doit étre utilisé BGIllE ;
Principe de fonctiomare ne formas a1 abri del humidite, q‘ Réglage de la valeur de buakeet chea)tama‘le
Température ambiafte:35°C «Le variateur de lumiére ne doit pas étre couvBPSpPitiaktdeonéglage au doslldentapparei

fonctionnement sous risque de provoquer unel &dEdh&Nat§onappuyant sur le boutdn, Fail

Garantie: ; chaleur qui pourrait occasionner des endommbgeRehi& dleche en sens antip sa
Pour cet appareil, nous accordons up@cgﬁaaé&l‘e de la”position Min. et détermine 2 valel
5 ans a compte de la dateui¢lézntdRiE Yie,; toute utilisation dans des conditions eE&wmﬂ%%gghaltee enlapfF\u nt s"‘gﬂéle
compte de la date dedidemattenVr compd@ygrables c est-a-dire avec une humidité reQdfa/ uasdgqliéq‘\%ner 'a el\(;l en ns
de nos conditions de garantie. a 80%, par temps de pluie, avec des températgf,’rreas”fnﬂb'iaﬂ[ﬂtfs Ia position X
Le respect de la présente notice faispmétieudes a 35°C, en présence de solvants, Géeg/@ﬂ‘ede alvabeur ma)ﬁlrga < ‘
nos conditions de garantie. poussiére et de vapeurs inflammables. appuyant sur le o_u_to,nrng ar 1en

trimmer sur la position centrale «

Anschluss / Connection / Branchement |

Bild 1/ill.1/fig.1 Bild 2/ill.2/fi

i
L

.2 Bild 3/ill.3/fig.3

LT/70 A®YH

8T Va&BIO ' ¥OD ' C6S°6T

35




@ Bedieningshandleiding snoerci'l‘-lrg‘mapparaat aansluiten: -Eiet nooit vieaiotodr de snof&r&irmmeesrtazlat
1. De netspanning uitschakelen (hoofdzekeringgioe%< it:dcq(ieg\fgg#gvﬁoolrn;?eunr gitvt%?:;]eheer: geev'

trekken

Snoerdimmer voor het dimmen van: Lo stekker onmiddellijk uit de contac
- dimbare LED-lampen 2. De lampleiding op de gewenste plaats opensﬂwﬁﬂqggt op met een vakma]n.
dimbare spaarlampen 3. De kabe! a}fmantelen en |soI'eren (fotol) * Wan er de snoerdimmer uiterlijke schad
- 230-9gloeilampen 4. De behuizing van de snoerdimmer openen (fg kundige behandeliing vertoont mag
230h¥logeenlampen 5. De dimmer met de toevoerleidingen verbinde n"worden en/of moet hij onmiddel
) 6. De toevoerleidingen met de bijgevoegde trekanlastiBp®dn ook wanneer de snoerdimr
\Functle: ‘ bevestigen meer v rtoonf moet hij onmiddellijk buite
7. De behuizing van de snoer(hiamdreaisbmitenva 4 i ; ] ; J
Aparte IN / DIMMEN schakelaar 4 . van dp rHB‘ ratie naar de fabrikant teruggest
8. De netspanning inschakelen, de stekker 'nstﬁgﬁpveranderingen aan het apparaat kur
‘Technische gegevens: ‘ ﬁ staan. In dit geval vervalt de garantie.vo
i i . Veiligheidsaanwijzingen e Wanneer het apparaat geopend wordt kun
xgrrrslpuailtiesr%fongnézg'za‘o M+/-10%)0 H3 staande delen vrijgelegd worden (gevaar
. . i.$iGhok). Daarom mag het apparaat alleen
gloei-/halogeenlampBen:150 AV/V Werken aan hetree0Ombgen alleen alectreespeciafish’ )
led-lampen: 3 .55 W rekening houdend met de geldige DepaMEewi(W.goPend worden na1|ccj|a_t verzekerd is dat h
Zekering tegen overbelasting/ gevoerd worden. De werken mogen uitsluitend ﬁ%%lgﬁgrd?e%gepéﬂé;'ﬁin IsSHandIeidin niet ir
kortsluiting: elektronisch wanneer de netspanning uitgasioresiredd insvallatfell ag het g aragt Suur
TemperatuurbeveiligiTh@rmische zekedffgvijzingen niet nageleefd worden kan schadé{véévaarellfn@f;ﬁfg#;%r%%ﬁ PP '
Werkprincipe: faseaansnijding brand of andere gevaren ontstaan. 9 : .
Max. omgevingstempe+ BtuUuC: .De snoerdimmer mag alleen in droge en gele"‘%‘gste en hoogste waarden instellen
worden. Instelmogelijkheid aan de acht aipd van
IS Y .De snoerdimmer mag niet afgedekt bedreven wpphaaattrLhewtaatchakelen £ een@XNuk
EIENLIE . gevaar van warmteophoping. Hierdoor kunnend!@eﬁﬁbgdiging@rg@rﬁ de klok i W& S
Voor dit product bieden wij 5 jaar gavantientahadn. Min. draaien en met de kngp C 5 t

de datum van aanschaf. Leest u alstt®nidfeddéjf onder ongunstige omgevingsvoorwgaifdea é d@tarde instellen. BB met™e Ko
garantievoorwaarden zorgvuldig doovyermeden worden'. Hierbij horen een reIatleverﬁgghﬁgggr‘dégbggqtie Max. 3

o ~boven 80°, natheid, omgevingstemperaturen bgyamdp ‘e gewenste maximawaar
Het naleven van deze handleiding isob¢sémndderdn, brandbare gassen, stof, dampefstelien. De knop tot slot weery 3
van onze garantievoorwaarden. middenpositie 0 draaien.

\Collegamento dell apparecchio: ‘ di morte sarebbe cosi massimo. Se tutta\

1. Disinserire la tensione di rete (fusibile pringmézi;&ggé&asgﬁg%% P{?gglrgzgrzft;gr{jioimsg

Cavo con regolatore di luce per regdlaygparare il cavo elettrico verso la lampada )0 sH e i‘dera :

'intensita dg”a luce di: P 93 % Selare il cavo e togliere I'isolante (fig. 1) Se il dimmer su cavo presentasse danni ¢
lampade a LED regolabili 4 Aprire il corpo del dimmer su cavo (fig. 2) trasporto oppure ad un trattamento scorr
lampade a risparmio energetico Pego®dB@itere il dimmer con i conduttori secondbnanigeikeglo in funzione o di disconne
lampadine ad incandescenza da @3@igsare i conduttori con gli elementi di scarfdc e 1 apgdpidhdimmmer su cavo non indi
lampadine alogene da 230 V dotazione funzionamento si deve subito disconnette

7. Chiudere il corpo del dimmer su cavo (coppiRf@dkidpreghes baaNmprazione. )
| 8 Inserire la tensione di rete, innestare la spitettuando modifiche all apparecchio pos

CD Istruzioni sull usodel dimmer

\Funzionamonto:

Accendere/spegnere/dimmare medi pericoli. La garanzia per il dlmmer_ su ca
a pressione . * Aprendo | apparecchio alcune parti sotto
. — Avvertenze sulla sicurezza trovarsi scoperte (pericolo di scossa elet
‘Dat' tecnici: ‘ motivo | apparecchio pud essere aperto s
Tensione di rete: 230 \{+/-10%)0 Hzl lavori alla rete da 230V dévntnatesodoedeaf parfP §Gialigta, ma dopo aver controllato di
Potenza specialistattosservando le norme in vigore (perd@tl@émiginsipme di rete. ) o
Lampadine incand./®lod&0eAV/V VDEJutte le operazioni possono essere esegultld £A%0adtbhassAkvanza delle istruzioni si
Lampade a LED: 3 -55W di rete disinserita. In caso d inosservanza dell¥€hii®atehsdanngwerdhmpparecchio, incen

Protezione da sovraccarico I'installazione possono verificarsi danni all a I e T8C J%tazione valore massin
e corto circuito: elettronica oppure altri pericoli. UTTPUT -

Protezione temperattemaofusibile < |l dimmer su cavo puo essere fatto funzionareP9SID hHikanfieptgolazione sul retrojdell’a
Principio operativoritardo di fase asciutti e in interni. Att I

ivare I'tlluminazione tramitg
Temperatura ambiente massima: 0 - B53Cmmer su cavo non deve essere messo in fGhz3b%h dachPLair iMsggnso ang ario g I
potrebbe surriscaldarsi e provocare danni oppl@&izheR@diin., quindi impo :
° Occore evitare un funzionamento in condizionl[nth\WiOZ;rqteaﬁ|dselgaavt8r3\9gmend
ASihiditha b
£

Garanzia:

Il presente apparecchio € coperto d&&dnaonpadie di queste condizioni sfavorevoli q-(,rae'ccdllal'ln SE€
garanzia a partire dalla data di acqulislitioarSa puepgeaioire all’80%, il bagnato, tempep Féoglﬁgb @ﬁ(qre qlt“n ! |mpods
consultare le nostre condizioni di ganemeziim.ri ai 35°C, solventi, gas infiammabili, Egﬁlsteleﬁéoingég f,.[)a eore?zrieoﬂeen oor trin
Il rispetto di queste istruzioni sull uNenfyefaagareeai liquidi sul dimmer su cavo. ”s rljﬁ]OQrp P P
n

integrante delle nostre condizioni didgidr@ndae oppure di scossa elettrica con consegue

Pstazione centrale 0O .
e pericolo

*No vierta nunca liquidos sobre el regulac

B Manual de instrucciones regul‘aluﬁcltalaCién:

de intensidad 1. Desconectar la tensién de red (fusible prin.cfrﬁ(oé?t)t'eleuéf%sle:r\/p%rpoogdé?ésuggcgg 'Cr;(;%nd(;gszodr:
Regulador de intensidad de luz de:2. Cortar el cable de la lampara por el lugar d%%ecah%q'e y péngase en contacto c;)n perso

Lamparas LED regulables 3. Pelar el cable (fig. 1). . . + Si el yegulador de intensidad muestra da
Lamparas de bajo consumo regul4K¥iBsir la carcasa del regulador de intensidad j'gmgl)o provocados por el transporte o p
Lamparas incandescentes de 2309 Conectar el cable de alimentacion (fig.3). o' agecyada).no debe ponerse en funcior
Lamparas halégenas de 230 V 6. Fijar el cable de alimentacion con la brida a(pg( %a%mkg)g géjé%ﬂ%&t rse de inmediato. E

_ 7. Cerrar la carcasa del regulador de intensidaiclj].tpnégi aeda(PerBe %esffyr{%ctarse de inmédi
\Funcmn: ‘ 8. Conectar la tensién de red, enchufar el enCPHJJSS”e funcion alguna y debe enviarse

ENCENDID@Q/@QRDO/REGULACION m su arreglo.
interruptor giratorio A Medidas de seguridad A *Las manipulaciones en el aparato pueden
‘Datos técnicos: ‘ invalidan las prestaciones de garantia de

intensidad.

Tension nominal: 230 +/-10%) HBSolo personal especiad¢iragimede realizar trabasj

Potencia de conexién una red de 230 V y siempre cumpliendo con Ia%&ifg%@é)i:{:eitcgqlwes%%ﬁirfé%qF&ureod32 zglst(?;rs;aeéel
Lamparas incandes.bhal8g§0: AV/V (p. ej. DINAdodaacién de la tecnologia eléctric%,ﬁ?\?&tégpdc% 3bt9'éede abrir un especialist
Lamparas LED: 3 -55W informacitn)as las actividades deben realizars é@dﬁ?gheon que esta desconectado de
Proteccién contra sobrecargal/ cuando la tension de red estd desconectada. Fl no cumnlimienta de

cortocircuito: electréonica las indicaciones de instalacién puede provocgAjuste del valor basico y maximo ‘
Proteccién contra incendios u otros peligros.

. ’ Posibili j | e lpk
sobretemperatura: termofusible * El regulador de intensidad solo se puede utiIiuzitésrplgbilﬁgg_itd@eglp{ﬁzés%ee eennc?eﬁg

a
B Pt a en sent' cont@
r

Principio operativo:corte de fase cerradas y secas. El regulador de intensidad f,q |pueds d i
Temperatura ambiente: 35°C cubierto, dado se corre el riesgo de que se p[QE F 4 qel reloj hasta lafposicdn —Mir
Garantia: ‘ acumulacion de calor lo que podria provocar ¢afi t '@IC9§%P%inimo de ado\p'ulsa (
Este aparato tiene cinco afios de gaP&Re&£vidageelgue funcione en condiciones amf ’911;% S BP%%1a flecha en \¢ idocde
fecha de coffepr@a en cuenta nuestrakavorables tales como humedad relativa de m%:‘qu-eurSB e Pop e NEMEAAD, | 4 pos Csn y
condiciones de garantia. temperaturas ambientales superiores a 35°C'éjj§J)té’%qt9§bog 8§Rimo deseadbvup
El cumplimiento de este manual formiflgara®lge, polvo, vapores. _ . tecla. Por Gltimo, gire de nuevo &llregula
nuestras condiciones de garantia. * El no cumplimiento del manual de instrucciongs ;Pd’seiﬂg?én central 0 .
provocar dafos en el aparato, incendios u otros peligros.
Aansluiting / Collegamento / Conexién |
Foto 1/fig.1 Foto 2/fig.2 Bild 3/i||.3N/fig.3 \ -
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