- . ; *« GieBen Sie nie Flussigkeiten GUber den
‘CD) Bed|_enungsanle|t.ung Schnurdlmm‘er A Sicherheitshinwei Es besteht héchste Gefahr eines Brand
Schnurdimmer zum Dimmen von: gefahrlichen elektrischen Schlags. Sol

dimmbaren LED Lampen - " - ine olchen Fall kommen, ziehen Sie
dimmbaren Energiesparlampen Arbeiten am-Z\I’;ianVd_urfe_n nur von einer Ele % %.{(nae%éus der Steckdose und wenden
230GVihlampen kraft unter Berlcksichtigung der gultigen extipmpngen

230HYlogenlampen (z.B. DIN VDE) durchgefAhld ategldeinen . - 70 gor Schnurdimmer duBerliche Be:

NMalogenlampenbindung mit dimmbarehlirfen nur durchgefiuhrt werden, wenn die ?ngﬁ]ﬁ&ﬂgﬁort oder unsachgemaRe B
konventionellen (malaasifoormeatoren. abgeschaltet ist. Bei Nichtbeachtung der | 3}?,15 AR% in Betrieb genommemn sser

Die GesamdlaarsiteinschIi'léafbo/r'erlustleistunglgf\’;ilrzen keonr'ltr;teenhsﬁhaden am Gerat, Brand o¢sf |4 f petrieb gesfedzh weerrdre rd.er
’ Schnurdimmer keine Funktion mehr zei

110 WAWicht Uberschreiten. ) . . .
Das Beachten Aliésidung ist Bestandteil unseffL, Betrieb genommen werden und a

[Funktion: | Garantlebedln‘ ungen. ) handler zur Reparatur geschickt werde
EINAUS Uber Druckschalter « Der Schnurdimmer darf nur in trockenen, l“\Iﬂtﬁdr@r%’r\kainderungen am Gerat kdonnen G
Dimmen iber Schieber schlossenen Raumen betridbemn Seéimlen. siehen. Es erlischt die Gewahrleistung

‘ dimmer darf nicht abgedeckt betrieben weqidefeES

\Technlsche DEiRm: besteht die Gefahr eines Warmestaus. Hi

réjilh{cf('ﬂian des Geréates kdnnen spannun

Nennspannung: 230 M+/-10%)0 Hz kénnen Beschéadigungen oder Brande ents éairrg teigelegt werden (Gefahr von ele
Anschlussleistung * Ein Betrieb unter unginstigen Umgebungshediggva983rf aus diesen Grinden nui
Glih/Halogenlampen -10 WAV muss vermieden werden. Hierzu gehdren lfo:Wl@r‘-‘af’be%'ﬁ%terden, nachdem sicherg
LED-Lampen: 3 -35W iber 80% rehafwe, Umgebungstemperaturghsidbed von der Netzspannung getrenn
Sicherung: T1AH / 250 V 35°C, LOsungsmittel, brennbare Gase, Stauh NDimnfo

Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt * Bei Nichtbeachtung der BedienungsanIeTMa”Jue”e LED-ARDASSUNG:

Max. Umgebungstemp-@ratar: Schaden am Gerat, Brand oder andere Grl&horem Gerate-Rickseite kann an der E
Installation: \ entstehen. der Helligkeits-Grundwert eingestellt we

- 2 ; . LED Lampen flackern, ka it ei
1. Netzspannung abschalten (Hauptsmhe‘ Gewdhrleistung: ‘ Erhohung des Grundwerts versucht
Netzstecker ziehen ieses Gerat leisten wir 5 Jahre GarwrtideabdKesefs auszugleichen. Dazu

) " fodi
Lampenleitung an der gewlnschten Steg] Gudt TBRR8 kachten Sie unsere GarantdemeSirhgebgemgler des S hnupdimmers
Kabel abmanteln und abisolieren (Bild 1 inimale Helligkeit stell miit

; u . . f
Gehause des Schnurfdhiemmers of Bei efwendung als Endgerdt muss eine |s§&'h%ﬂ1eﬁé
|

chraubendreher die gewiunschte
In. Wir empfehlen, dass in minin
einstellung des Schiebereglers immer nc
der Lampe zu erkennen ist.

Die Zuleitung anschlieBen (Bild 2 oderD3ahtbricke angeschlossen werden (Bilde#nlspép
Zuleitung mit beiliegender Zugentlastuimy lfieferamfang enthalten).
Gehéause des Schnurdimmers schlieBen

Netzspannung einschalten, Stecker einstecken

‘@Instruction Manual Cord Dimmer ‘ . . * Do not pour any liquids on thieheoedi o ia
Safety instructions: very high risk of causing a fire or rece

O~NO O WN

Cord dimmer for dimming: ’
dimmable LED lamps electric shock. In case of such an even

immediately pull the mains plug out of

dimmable energy-saving lamps Works at the-2B0imé must only be carried guutgb Cali
; dPdefer to a specialist.
230-Vincandescent lamps specialist under consideration of the val.igf rt%%ué%tri(?ndslmmper shows any external
230 halogen lamps ) (e.g. DIN-VADEkinds of work must only be catired oUt or inapnro rigte treatme
low-voltage halogen lamps in connectighehitthe mains voltage is disconnected. é’ﬁn lﬁ g? #é}e pprop )
dimmable conventional (magnetic) trangfoymeds i lati ; i lead t'V%. r must be deactivated. |
A A installation instructions may lea tod Y m rg% b ff
The total load (including prawsfolmse) mustevice, fire or other dangers. cor ! tm g e“""[§ “; de oudt Ot U”Cé'(t’
not excekd WAV The observance of this instruction manua}g?rgnre 'rgi *%oe%?siie':a ed and returne
‘Function: ‘ terms of guarantee. . .
- K e Alternations of the device calhsausesd!l
ON / OFF button switch *The cord dimmer must only be operated iphdry, A4 nGhP$6€ the cord dimmer expir
Dimming via pusher rooms. ) ) .

T : . e When opening the device, live parts ca
\Specmcatlons: \ *The co_rd d|n_1mer must not be operated Wf‘(ganléelﬁ sP¢¢defric shock). For this rea
Rated voltage: 230 \+/-10%)0 Hz There is a risk of heat accwmneladlomamagg |y be opened by an expert after it ha
Connected load or fire can.occur ) that the device is disconnected from th
Incand./HalogenlahpdD WAV *Operation under unfavourable environmenhatase of non-observance of the instrt
LED-Lamps: 3-35WwW conditions must beThesieednditions damage, fire or other dangers may occ
Fuse: T1AH / 250 V |nc|l_1de re_Iatlve air humidity of over 80% ywmMRiSKEr8evice.

Operating principlkeading edge ambient air temperatures of over 3500*‘Setting ihe hasiz value
Max. ambient templeXuCe: inflammable gases, dust and vapours.

Close case of cord dimmer
Switch on power supply voltage, connect plug

The basic value can be set on the devic
Connection of device: | [Warranty: | with a screwdsbterhe cord dimmer's slide
1. Disconnect mains voltage (main fuse);Wembaeidaug warranty of 5 years from datendfoller to minimum brightness. If, for
2. Rip up lamp cable at desired point purchase for this device. Please observelL&brstélimipéease try tows by
3. Strip back outer cover and remove ins@fawian am byn the basic viheebasic v =

cable (ill. 1) If the device is used as terminal equipm should be set in such

4. Open case of cord dimmer an insulated bridging wire (see illuqstrF;tiQHéyre is still a visible
5. Connect dimmer with feed line according o ?élqco#noercéd (not included) Pamp) when the slide ¢ @ Setngte.
6. Fix feed lines with annexed mains lead ¢Péats : set to minimum bright | = = "W
7.
8.

I(ND Bedieningshandleiding snoerdimmler 'WfanneeLkde gﬂoefbdianm%f Il{it9f|ijket SChta
; i . Veiligheidsaanwijzinge oT onva undige behanaelliing vertoon
Snoerdimmer voor het dimmen van: 9 ] 9 zrs begrijf genomen worden en/of moet hij

dimbare LED-lampen

dimbare spaarlampen Werken aan hetm230mwgen alleen door eenb\Féf(lJngr?,r?é:: \cliveorsdneonérdimmer een werl
+230-9gloeilampen rekening houdend met de geldige DENaVing RH . . crgee

k. p e a,n e ij,onmiddellijk buiten be

2306h¥logeenlampen uitgevoerd worden. De werken mogen uitslm% d hﬂ‘g)%\}r?%gg de fabrikajnt terugge:

Wwhalogeenlampen in verbinding met diwdradreen wanneer de netspanning uitgeschatkeerlcﬁei%a.ra .

conventionele (magnetische) transforWandrser de installatieaanwijzingen niet A &Pk &S aghrdagen aan het apparaat k
De totale last (inclusief verliesvermogenk@ans@badansan het apparaat, brand of an8Bpéagdvalredit geval vervalt de garanti
formator) mag niet grotled WiAM dan 1 ontstaan. dimmer

[Functie: ‘ Het naleven van deze handleiding is bestaMadueedarvhat apparaat geopend wordt ku
garantievoorwaarden. spanning staande delen vrijgelegd word

Aparte IN ksthdkelaar . ) ele|<t{ische4s hok). Daarom mag het apj

Dimmen via schuifregelaar * De snoerdimmer mag alleen in droge en QjeoSoPeeQnr\Vérlpileasn geopend worden nada

\Technische gegevens: \ bedreven worden. . dat het van de netspanning ontkoppeld
* De snoerdimmer mag niet afgedekt bedreven worden. Er . ) o -

Nominale spanning: 230 V+/-10%)0 Hz bestaat gevaar van warmteophoping. Hiér aorbr}elidn&%*edlen|ngshand|e|d|ng niet

Aansluitvermogen beschadigingen of vuur ontstaan. wordt kan schade aan het apparaat, vul

gloei/halogeenlampeii:-10 WAV * Een bedrijf onder ongunstige omgevingsv%rbqﬁlraealgoeevr?rrﬁgeqnStaan'

LED-Lampen: 3 -35W vermeden worden. Hierbij horen een rel‘ Instelling van de basiswaarde:

Zekering: T1AH / 250 V heid boven 80°, natheid, omgevingstemp'sraturen qven

Werkprincipe: faseaansnijding 35°C, oplosmiddelen, brandbare gassen, &y fdeafmpiefkant van het toestel kan m

Max. omgevingstemp@+abiCr: « Giet nooit vieaiotodr de snoer&imbrestaat Jfdf C€Ven raa|§rl(fje ba|S|swaardZ worde

Het apparaat aansluiten: ‘ hoogste gevaar voor vuur of voor een le & éﬁr}g)egadrefiﬁ?e uttregelaar van de snoe

stekker onmiddellijk uit de conta €

_ . . AT
1. De netspanning uitschakelen (hoofdzek:}gqnhtgrgjs%{h% gEhok. Indien dit toch het geg}l%voorgjsregHj}eelr%jéjzwlﬁllﬂf?ame;é '

stekker trekken an géprobeerd worden

2. De lampleiding op de gewenste plaats §RBh3G @R et een vakman. verhoging van de basiswaarde te

3. De kabel afmantelen en isoleren (foto‘Garantie: ‘ compenseren. De instelling @Y &%

4. De behuizing van de snoerdimmer opeRgp, 4y odugt hi Sien wij 5 jaar garantiZ°0aRkhe gebpdieh dat bij een mmind

5. De dimmer met de toevoerleidingen vey h“% 'ﬁs? ¢ 48 g‘t u alstublieft de garaR&l&vbbyifddPPenan de helderheid van de

6. De toevoerleidingen met de bljgevoegc}é%rdg%p gtdppgen nog altijd en glimmen van de lamp herke
bevestigen . e ) ) .

7. De behuizing van de snoerdimmer sluiSéJnge'”L“k als e;gdaf}dp_ara/?t dient een g;nsoleerde | ‘et inb

8. De netspanning inschakelen, de stekk ai%%'i’éﬂgn(z'e afbeelding/foto 3) te worden aangesloten (niet inbegrepen).



|[CD Mode d emploi variateur de lumidre *Ne versez jamais de liquides sur le var
Variateur de lumiére adapté pour: A Consignes de SéCUA sous risque de provoquer un incendie o
de lampes LED pour variateur Si cgpgndant un tel cas devaideterprébe
de lampes a économie d'énergie pour vari r . . |mmed|atem9nt | appareil et consultez |
les lampes a incandescence de 230 VL,eas .ta}%ﬁ’%ux sur le réseau 230 V doivent.udiique Nemh@WP de lumiere présente des
les lampes halogénes de 230 V réalisés par un professionnel, conformémentédieurs dus au transport ou a une ma
- les lampes halogéne BV en combinaisif 3§/dptions en vigueur (par exemple DINn¥DEbcPOUM ne doit pas étre utilisé ou
des transformateurs conventionnels (matorhﬁeS esgopera}lons, la tension secteur pRffédiatement hors service. De méme,
compatibles avec des variateurs de Iumiq&@egé‘tq\? ment étre coupée. Le non-respecl ks GO8&IONAPere semble ne, plus fon
) & |n'sta+|at|0n copstitue un risque de domMMmMaGeSzSIE immédiatement hors services

La charge totale (y compris les pertes d¢ ébaprhsfeq"matwgndie ou d autres dangersy fabricant afin qu il soit réparé.

ne doit pas dépaddeWi/s 1 Le respect de la présente notice fait partie de nes ) ; o
*La modification de | appareil peut géné

\Fonction: \ conditions de garantie. f [
— - ) ) ~Louverture du variateur de lumiere entr
Mafche / arreF interrupteur R * Le variateur de lumiere ne doit étre utiligétamatdgnéntdest | exclusion de toute g
Varier I,a llurlnlere avec |.nterrupteur a couligsaux fermés a | abri de | humidité. «Lors de | ouverture de | appareil, des p
\Caracterlsthues techniques ‘ e Le variateur de lumiére ne doit pas étre gouwent pemedarposées (risque d électrc
Alimentation électrigd@a M(+/-10%)0 Hz son fonctionnement sous risque de _provquuqbl appareil ne doit ét,re ouvert
Puissance connectée accumulation de chaleur qui pourrait occapéonaléstdepui se sera assuré au préal:
lampes incand./halog.:-1D WAV endommagements ou incendies. hors secteur
lampes LED: 3 .35 W * Evitez toute utilisation dans des condittd®s NOiviosPecitdy mode d emploi peut «
Fusible: T1AH / 250 V défavorables c est-a-dire avec une humidia@maigapyeur | appareil, des incendies
Principe de fonctionPamemnupe supérieure & 80%, par temps de pluie, a¥@cdpager
Température ambiante-mmE>C: températures ambiantes supérieures a Réglage de la valeur de base
- présence de solvants, de gaz, de pouss

Branchement de | appareil: | inflammables. Al'arriére de l'appareil, il est possible |
1. Coupez le courant (interrupteur princy R~ o de base a l'aide d'un tournevis. Si,

. \Garantle. \ Lo h

fiche du secteur - scintillent, il est possib
2. Coupez le cable de la lampe a | endrofogoeR4ia@pareil, nous accordons une gaeapbdimpedrSeReh augmen
3. Dénudez le cable (fig. 1) a compte de la date deuillezhaeniv comptevdeelar de Macetfet, régle
4. Ouvrez le bofitier du variateur de lumig¢ate de | achidtleY tenir compte de nos coerditigwisaitkair coulissant
5. Connectez le variateur avec les brinsdedmmtéeindiqué sur la luminosité minima

sur la figure 2 ou 3 ) En cas d utilisation en tant qu appareil té¢@iaae, defigpgiedr de fagcon que, lorsque
6. Fixez les brins a | aide des princes dged¢ighasacigdflé (voir | image 3) doit etreCPUdhch@N{pses trouve a son réglage de Iu

traction jointes inclus). on puisse encore voir que la lampe est

7. Refermez le bofitier du variateur de lumiére
8. Reconnectez le regorteeruchez la fiche au secteur

‘@ Istruzioni sull usodel dimmer ‘ *Se il dimmer su cavo presentasse danni
X Avvertenze sulla sic za trasporto oppure ad un trattamento scol
Cavo con regolatore di luce per regolare raccomanda di non metterlo in funzione

luce di: - ) immediatamente.

- lampade a LED regolabili I Tavori alla rete da 230V déeinate ssodoe d@l,ch e guando il dimmer su cavo non int
lampade a risparmio energetico regol®@inie di uno specialista osservando le nofff; ign%i8hGo(R¢ deve subito disconnet
lampadine ad incandescenza da 230 vesempio DIN WDE).le operazioni possono esS§fifjuttore per la riparazione.
lampadine alogene da 230 V eseguite solo a tensione di rete disinserita. In caso . .
lampadine alogene a basso voltaggio éninosservanza delle avvertenze riguardaftieftadidpanpsdibiche all apparecchio p

combinazione con trasformatori elettrpabs®.no verificarsi danni all apparecchioP?r‘it‘é%'&-id—%;QﬁJ’Pé*Zia per il dimmer su c

Il carico complessivo non delWe WAperare /47l pericoli. ] o «Aprendo | apparecchio alcune parti sott
i Il rispetto di queste istruzioni sull uso fopmerePPFéeo trovarsi scoperte (pericolo ¢
\Funzmnamonto: \ integrante delle nostre condizioni di garapgraquesto motivo | apparecchio pud es

Accendere/spegnere mediante interruttorel @dprAREiofe-cavo puo essere fatto funziffiaf80s8Pehalista, ma dopo aver contr
Dimmare mediante | interruttore a cursoreambienti asciutti e in interni. isconnesso dalla tensione di rete.

\Dati tecnici: ‘ eIl dimmer su cavo non deve essere mes-sbniﬁ?ﬁ%fiidﬁgsse_rvanzla delle isthrluziqni
coperto. Esso potrebbe surriscaldarsi e é%{(éﬂgzlﬁlrr%' cfjaﬁﬂ{]i' per I apparecchio, inc

Tensione di rete: 230 M+/-10%)0 Hz oppure incendi. er
Potenza : ; ; R p— : p
. . « Occore evitare un funzionamento in con@iZiiomp csedzesaialbase:

:ampage LnEcgin./angerge.-lg)SWV\fV sfavorevoli. Fanno parte di queste condizioni LI N - )
Famea.le, : TiAN 250 v un umidita relativa dell aria superiore aHlgoesroildedghiapesitvo & possible prein
ustolie: R ; temperature ambiente superiori ai 35°Cba®gveani| ghsto di Awntaifavetposizionate
_|P_|’|nC|p|(t) OPefatk)l}/O-t g;;ggg d|.fase infiammabili, polvere, vapori. regolatore a scorrimento sulla posizione
emperatura amblente ma: «Non versare mai liquidi sul dimmer su cBNBIM& pNeElc§RF0 in cui per esempio le |
Collegamento dell apparecchio: | d incendio oppure di scossa elettrica c P ERHSEN ?m%“et”i u uce
1. Disinserire la tensione di rete (fusibilePBfifelpadb)ynorte sarebbe cosi njass;lmo'.“é‘,’e”i’Uff Pit& s PO ete er\llareca

strarre la spina presentassé un caso di questo tipo, occ%rrr'énﬁgtﬁé?ré‘“meg‘ ando la &
2. Separare il cavo elettrico verso la lampBAdLdnapaBignbnda spina dalla presa di g%qvbrrgé;?j\;efgigrﬂglosa:;fé oy

desiderata ) ) _ad uno specialista. diSpOSitiV’()) in mpaniera ta ®
i.ASPi?La?FcIl)rcaov?jeel tdoigqlr;]eerresluliglvaonte (\Garanzia: \ quando il regolatore di luce & impostato
AP P . : . N Iumiaosité la. lampada risulta ancora ac
5. Connettere il dimmer con i conduttori Idegmestekinti@ apparecchio € coperto da 5 anni di"gardanzia a

figura 2 altri 3 partire dalla data di acquisto. Si prega di consultare le
6. Fissare i conduttori con gli elementi diostaeicondeblioni di garanzia.

trazione in dotazione In caso di utilizzo come apparecchiatura terminale, e

7. Chiudere il corpo del dimmer su cavonecessario un collegamento isolato elettricamente
8. Inserire la tensione di rete, innestare(ha$Ahndotazione, vd. Fig. 3)

Anschluss / Connection / Bramamhslmigntg/ Collegamento

Bild 1 / illustration 1 / figur®ild 2 / illustration 2 / figure 2 / foto 2 / figura Bild 3 / illustration 3 / figure 3 / foto 3 / fig
foto 1 / figura 1
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max.
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Sicherung / Fuse / Fusible / Fusibile / Zgé(eebi]é \'/4014?1074




