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Raumthermostat Offner

Art.-Nr.:
6193x0201 (Weif, ahnlich RAL 9010, 55x55)
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Auf alle gangigen

Raumthermostat Offner: =f=  Rahmen 55x55 mm — Rahmenprogramme
anwendbar!

Mit Drehknopf und Merkziffernskala zum Beispiel von:
(weiB) und Halterahmen GIRA (reinweis"): Standard 55,
E2, E22, Event, Esprit
BUSCH JAEGER (alpinwei8*):
Busch Balance S|
BERKER (polarweis*): S1, B3, B7
JUNG (alpinweis*): A 500, APLUS,
A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW
MERTEN (polarweig*): 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure
OPUS (polarweis): Inform, Kubus, Fusion

“alle aufaefuhrien Weilitone sind ahnlich RALS010

Mit Drehknopf und Merkziffernskala (1-6)

Regelbereich +5 °C bis +30 °C

Fur Unterputzschaltdosen bis @ 65 mm

Normabdeckung (55 x 55 mm)

WeiBton: ghnlich RAL 9010

EHMANN Vorteil - 100 % Qualitatskontrolle, 5 Jahre Garantie, Deutscher Hersteller
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[E EHMANN

Raumthermostat Offner

Technische Daten

Max.10 (4) A 230V ~ (+/-10%) / 50 Hz
Schaltvermégen Offner Nennspannung

Einbau: nach DIN 49073

Unterputzschaltdosen: bis @ 65 mm

Normabdeckung: 55 x 55 mm

Fuhlerelement: Bimetall Typ 1C

Schaltdifferenz: ca. 0,5 K

Zul. Luftfeuchtigkeit: max. 95 % rH, nicht kondensierend

Max. zulassige Temperatur-Anderungsgeschwindigkeit der Regelstrecke: 4K/h

Schutzart: IP 20 nach entsprechender Montage
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Art.-Nr. 6193x0201 (Wei3, ahnlich RAL 9010, 55x55) EAN 4012096009719

MaBe: 70,6 x 70,6 x 42,9 mm
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